Plusieurs fichiers sont attachés ensemble dans ce lot PDF.

Adobe conseille d'utiliser la version 8 (ou ultérieure) d’Adobe Reader ou d’Adobe Acrobat
pour manipuler les documents contenus dans un lot PDF. En effectuant une mise a niveau
vers la derniéere version, vous bénéficierez des avantages suivants :

« Un affichage PDF optimisé et intégré
» Une impression aisée

« Des recherches rapides

Vous ne disposez pas de la derniére version d’Adobe Reader ?

Cliguez ici pour télécharger la derniére version d’Adobe Reader

Si vous disposez déja d’Adobe Reader 8,
cliquez sur un fichier dans le lot PDF pour I'afficher.



http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html
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Coplex envers (PMMA PLEXIGLAS),

~ matiére a graver par fraisage et au

laser Co2

~ (Gravure a l'arriére du plexiglas,
- aspect lisse)

- Lamatiére a graver Coplex envers est destinée a un
usage extérieur ou intérieur. Le Coplex permet de
réaliser des plaques professionnelles, synoptiques et
- des étiquettes de sécurité. Le Coplex est disponible
en aspect brillant, mat et métallisé.

Couleur gravure
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Couleur support

/

Caractéristique de la matiére :

-Nature : thermoplastique (PMMA)
- Etatde surface : brillant, mat, métallisé

- Structure : souplefrigide

- Adhésif double face : 3M 467 enoption

- Profondeur de gravure : 0.3a20.5mm

Résistance:

- Température :
- Solvants :

- Rayure :
-Chocs:

- Intempéries :
-Uv:

-40°a + 85°
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