Plusieurs fichiers sont attachés ensemble dans ce lot PDF.

Adobe conseille d'utiliser la version 8 (ou ultérieure) d’Adobe Reader ou d’Adobe Acrobat
pour manipuler les documents contenus dans un lot PDF. En effectuant une mise a niveau
vers la derniéere version, vous bénéficierez des avantages suivants :

« Un affichage PDF optimisé et intégré
» Une impression aisée

« Des recherches rapides

Vous ne disposez pas de la derniére version d’Adobe Reader ?

Cliguez ici pour télécharger la derniére version d’Adobe Reader

Si vous disposez déja d’Adobe Reader 8,
cliquez sur un fichier dans le lot PDF pour I'afficher.



http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html
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 Applications
- Marquage entrepét et logistique (n° de racks ...)
- Instruction relative au travail et aux procédures sur machine industrielle
- Balisage de véhicule
Panneau extincteur
Consigne de sécurité
Plan de sécurité incendie (entrepdt)
Etiquette magnétique
Tout type de signalétique (incendie - interdiction - évacuation - secours - localisation - risque - obligation - information)

Avantages et propriétés physiques :

- ';"1 Elastomére magnétique recouvert une face d'un PVC mat ou brillant. : 1kl : .
B Ginantation A0 pasde 2.5 i Conseils d’utilisation :
Face magnétique équipée d'une lamination de protection brillante anti-UV anti-tag.

- Pour une application sur CARROSSERIE,

BR: 1650 Gauss  HC: 1400 Qersteds  Force Portante : 40gr/cm2 essuyer soigneusement la face magnétique afin
= d'y retirer Ieg évent_uelles particules métalliques
- Garantie supérieure a 10 ans dans des conditions normales d'emploi, a savoir : qu'elle aurait pu attirer lors du stockage.

- - Température inférieure a 70 ° C . ) » ) )
~ - Absence de solvants, hydrocarbures - Retirer Ia_feunle magnétique au moins une fois
- Absence de champ magnétique extérieur supérieur a 500 Oersteds ‘ par semaine, l'essuyer et la replacer a un endroit

- (ligne HT, transformateur .....) légerement différent.

- Température limite 70 ° C
- Retirer les plaques lors de tout lavage du
RESISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES véhicule. Eviter les surfaces nervurées afin de
- Résistance a I'eau, détergents, alcools, intempéries : BONNE. supprimer les prises au vent.
- - Solvants, Huiles, Hydrocarbures : RESISTANCE FAIBLE.
(a vérifier pour chaque utilisation).
- CONFORME A LANORME EUROPEENNE EN71/3 & 4.

www.bedis.fr






