Plusieurs fichiers sont attachés ensemble dans ce lot PDF.

Adobe conseille d'utiliser la version 8 (ou ultérieure) d’Adobe Reader ou d’Adobe Acrobat
pour manipuler les documents contenus dans un lot PDF. En effectuant une mise a niveau
vers la derniéere version, vous bénéficierez des avantages suivants :

« Un affichage PDF optimisé et intégré
» Une impression aisée

« Des recherches rapides

Vous ne disposez pas de la derniére version d’Adobe Reader ?

Cliguez ici pour télécharger la derniére version d’Adobe Reader

Si vous disposez déja d’Adobe Reader 8,
cliquez sur un fichier dans le lot PDF pour I'afficher.



http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html



1 - Plans d’évacuation et d’intervention aspect alu brossé impression direct en 1200 dpi

2 - Qualité d'impression 1200 dpi sur dibond alu brossé

3 - Plan d'évacuation et d'intervention dibond blanc impression directe en 1200 dpi

= Protection anti-UV anti-tag par lamination d’'un adhésif de 75 microns (Produit fourni pour la RATP)

4 - Plaque libérale en alu brossé anti-UV anti tag ﬁ

5 - Systéme de fixation anti-vandal g
e

6 - Systéme de fixation en inox brossé
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DIBOND® Panneau composite léger etrigide avec un noyau en polyéthyléne.

Le DIBOND" est le panneau composite idéal pour toute sorte d'enseigne et signalétique extérieure et intérieure , de PLV, d'aménagement de magasin, de stand
d'exposition, ou pour les présentations et expositions d'art dans les musées. Il est le support parfait en impression numérique grace a la nouvelle largeur 2050 mm, le
DIBOND-" est approprié pour la réalisation d'enseigne grand format sans joint et pour I'optimisation des découpes.

Avantages et propriétés physiques: Recyclage:

-Anti UV, antitag, classé M1 Le DIBOND?® est entiérement recyclable. : 1
-Aspect esthétique trés contemporain =5
- Variante fond blanc, alu brossé

- L'alliage aluminium spécial offre une meilleure résistance a la corrosion et des

avantages lors de I'usinage Transformations :
- Lalaque polyester modifiée garantit un résultat optimal en sérigraphie comme en =
impression digitale et numérique directe Outils : =
- Le noyau polyéthyléne noir anti-UV garantit une meilleure résistance aux UV que Foret hélicoidal (HSS) comportant un affutage spécial pour pour métaux,
les noyaux clairs lame pour scie a métaux. o

méme en faible épaisseur une parfaite planéité ; Trés bonne tenue a l'extérieur par

- Malgré sa légéreté le DIBOND® bénéficie d'une trés grande rigidité ce qui garantit Diamétre de pergage pour visserie standard 4.5 mm. % =
température entre -50°C et +80° C etun coefficient de dilatation trés faible ;





