Plusieurs fichiers sont attachés ensemble dans ce lot PDF.

Adobe conseille d'utiliser la version 8 (ou ultérieure) d’Adobe Reader ou d’Adobe Acrobat
pour manipuler les documents contenus dans un lot PDF. En effectuant une mise a niveau
vers la derniéere version, vous bénéficierez des avantages suivants :

« Un affichage PDF optimisé et intégré
» Une impression aisée

« Des recherches rapides

Vous ne disposez pas de la derniére version d’Adobe Reader ?

Cliguez ici pour télécharger la derniére version d’Adobe Reader

Si vous disposez déja d’Adobe Reader 8,
cliquez sur un fichier dans le lot PDF pour I'afficher.



http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html
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Caracteristiques techniques de la
signalisation photoluminescente

Intensité lumineuse (mcd/m®) aprés 10 minutes

. s . ¥ " . 7 PVC et I'Al P 50
Bedis propose des produits photoluminescents dont la luminescence et la durée de luminosité gour e EYE stTALNININL Bewes 18

sont supérieures aux exigences des toutes derniéres normes frangaises.
Le Seuil de visibilité (0.32mcd/m2) peut atteindre plusieurs dizaines d'heures.

Le photoluminescent :

1. Facilite I'évacuation des lieux en toutes circonstances

2. Assure une localisation aisée des matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie __—“ ) BNFX03050  BBEOS |
- 3. Garanti une visibilité dans les zones dont I'activité est potentiellement dangereuse i
4, Favorise l'intervention éventuelle des secours par la mise en place d'un plan d'intervention : Intensité lumineuse (medim’) aprés 60 minutes =

pour fe PVC et I' Aluminium power 150 =

photoluminescent (MS41) -

Avantages et propriétés physiques : ‘ BNFX03050  WBEDIS

- Matériau : Pvc et Aluminium de haute intensité lumineuse, rigide de 2 mm e e
- Impression numérique directe de 1200 dpi anti UV PVC et 'Aluminium Power 150

- Classement au feu : M1

- Caractéristiques chimiques : Non radioactif, sans phosphore, sans plomb =

Nettoyage : :

Il est recommandé d'utiliser des produits de nettoyage alcalin et de rincer a l'eau claire.
L'emploi de produits de nettoyage abrasifs ou de dissolvants & base d'alcool est

o w wn me  oaw oo
z . 2 s Minutes {2100 minutes = 35 heures)
catégoriquement déconseillé. ‘ )

www.bedis.fr







