Plusieurs fichiers sont attachés ensemble dans ce lot PDF.

Adobe conseille d'utiliser la version 8 (ou ultérieure) d’Adobe Reader ou d’Adobe Acrobat
pour manipuler les documents contenus dans un lot PDF. En effectuant une mise a niveau
vers la derniéere version, vous bénéficierez des avantages suivants :

« Un affichage PDF optimisé et intégré
» Une impression aisée

« Des recherches rapides

Vous ne disposez pas de la derniére version d’Adobe Reader ?

Cliguez ici pour télécharger la derniére version d’Adobe Reader

Si vous disposez déja d’Adobe Reader 8,
cliquez sur un fichier dans le lot PDF pour I'afficher.



http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html


1 - Signalétique : incendie, interdiction, évacuation, secours, obligation, information

2 - Signalétique intérieure extérieure : plaque libérale, panneau publicitaire, enseigne, trophée ...

3 - Impression numérigue directe haute définition : photographie couleur et noir et blanc

4 - Plan d'intervention et d’évacuation avec fixation chants polis, se décline en trois épaisseurs : 10mm, 5mm, 3mm

5 - Plan d’intervention et d'évacuation avec fixation chants polis avec film dépoli indispensable si le mur ou le support est foncé

o e

6 - Plan d'intervention et d'évacuation avec fixation chants polis avec éclairage tangentiel par led

PMMA (Poly Methyl Meth Acrylate) Thermoplastique transparent son nom commercial est“ PLEXIGLAS”.

Impression numérique directe inversée a l'arriére du plexiglas.

Le plexiglas est souvent utilisé pour les réalisations suivantes : enseigne, bandeau lumineux, panneau signalétique et publicitaire, PLV, présentoir, gravure,

ameublement, agencementde magasin.

Avantages et propriétés physiques:

- Aspectesthétique etluxueux

- Effet de profondeur

- Tres grande transparence, trés limpide

- Aspect de la surface trés lisse et brillant

- Excellente résistance aux agents atmosphériques

- Excellente tenue aux rayons ultra-violets et a la corrosion

- Légeéreté densité de 1.19 g/lcm3 (beaucoup plus léger que le verre)
- Propriété optique exceptionnelle

- Transmission lumineuse supérieure a celle du verre indice optique de 1.49
- Format du 115 x 155 mm au AO

- Epaisseur de 3220 mm

Recyclage:

Le PMMA peut étre fondu puis remoulé, mais c'est surtout par dépolymérisation
qu'il peut se recycler facilement. Par chauffage, le PMMA redonne son
monomére de départ, le MAM. Celui-ci peut alors étre réutilisé pour une nouvelle
polymérisation.

Transformations :

Outils :

Foret hélicoidal (HSS) comportant un affutage spécial pour PMMA, lame pour
scie sauteuse spécial PMMA, Laser CO2, Tissus et pate & polir & a lustrer pour
PMMA, Diamétre de pergage pour visserie standard 6mm.







